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PANELES DE CEMENTO
REFORZADO
SISTEMA HYDROPANEL

que dan respuesta a las
necesidades de confort actuales



El Grupo Etex es un holding industrial fundado en 1904, especializado en la fabricación de materiales
de construcción, con sede principal en Bruselas, con 92 filiales repartidas en 42 países y que en la actualidad
proporciona empleo a 14.500 personas.
El Grupo Etex produce en sus fábricas de Alemania, Bélgica y España los diferentes materiales de
construcción que Euronit distribuye en España y Portugal, desde la plataforma logística de nuestra fábrica
de Valladolid. Etex Group, es una corporación industrial multinacional líder en Materiales de Construcción
de la que forma parte Euronit.

Más de 100 años de historia avalan nuestros Sistemas Constructivos.

Euronit, tiene en su fábrica de Valladolid una Escuela de
Formación (Training Center) que nos asegura una correcta
formación de los instaladores en la puesta en obra de nuestros
sistemas. Consúltenos, le proporcionaremos los instaladores
adecuados en ESPAÑA y PORTUGAL.

Sistemas Euronit + Instaladores
autorizados= Proceso de instalación óptimo.
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Etex, un gran Grupo de más de 100 años

¿Qué es Hydropanel?

HYDROPANEL, es un panel de cemento reforzado para la formación de tabiques,
soleras y techos de alta calidad. Su versatilidad permite todo tipo de diseños
creando edificios de alto nivel de acabado interior. Este sistema proporciona
un buen aislamiento térmico y acústico, además de una buena protección
contra el fuego y una alta dureza a la ralladura y al impacto.
HYDROPANEL esta especialmente indicado en tabiquería, soleras
y techos que requieran una alta resistencia al impacto y a la humedad,
se instala mediante un sistema fácil y rápido de construcción en seco.

Es un Sistema completo de Construcción
en Seco para Tabiques, Suelos y Techos.

Resistente al agua
HYDROPANEL no se deforma,
se agrieta o se desintegra.
Es resistente al moho, hielo,
bacterias, insectos, alimañas
 y putrefacción.
Hydropanel es un material
que transpira. A2-s1-do

Resistente al impacto
HYDROPANEL es muy
resistente al impacto
gracias a su composición
y alta densidad.
Refuerza la estructura
y soporta cargas muy
pesadas. Su alta estabilidad
dimensional brinda
seguridad a los usuarios.

Resistente al fuego
HYDROPANEL es
incombustible y evita la
propagación del fuego;
puede ser usado en sistemas
para soportar el fuego hasta
120 minutos.

Mejora el aislamiento
acústico
HYDROPANEL ofrece
verdaderas ventajas a los
sistemas de aislamiento
acústico: en suelos, techos
o tabiques refuerza el
aislamiento acústico
y optimiza el espacio
disponible.

Sección de cantos rebajados
35 mm

9/12
mm 3 mm

PANELES DE  CEMENTO REFORZADO PARA TABIQUERÍA  SECA
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Incremento del espacio útil
En la instalación de los sistemas Hydropanel para hoteles,
se utilizan soluciones de tabiques de 8,6 cm de espesor,
lo que nos permite conseguir una reducción del espesor
del tabique de 34% aproximadamente, sobre soluciones
tradicionales realizadas con placas de yeso laminado.

Mejora del aislamiento acústico
Las soluciones de los sistemas Hydropanel, aumentan
el confort en las habitaciones y la satisfacción de los
huéspedes.

Mano de obra de ejecución
y mantenimiento del edificio
En el montaje de los sistemas Hydropanel, utilizamos
conceptos constructivos muy similares a otros materiales,
por lo que los costes de instalación no sufren incrementos
con respecto a éstos.
Los sistemas Hydropanel, una vez puestos en uso e incluso
durante su montaje, les ofrecen los más altos niveles de
resistencia a impactos y ralladuras, así como a humedad,
lo que les permiten minorar las cantidades destinadas al
mantenimiento del edificio.

¿Por qué utilizar
Sistema Hydropanel?

Hydropanel responde...

...frente a otras soluciones de tabiquería.La dureza de su superficie
le hace ser resistente
a los impactos.

Es capaz de soportar
cargas de maquinaria
pesada.

Tiene un efecto
de refuerzo.

Tabiquería interior capaz
de soportar cualquier roce
o golpe de maletas.

Contribuye a que su hotel
luzca el mejor aspecto incluso
en las peores circunstancias.

Protege contra daños
por humedad detrás de azulejos
y baldosas en el baño.

Es resistente al moho
y al vapor del agua
en el interior.

No se pudre, impermeable,
resistente a las bacterias, los
insectos y productos químicos.

S/anclaje
---

SUPERF. ACOPIO EN OBRA
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AHORRO SUPERFICIE ÚTIL
MENOR PERDIDO
MULTIPLES USOS
RESISTENCIA A HUMEDAD
RESISTENCIA A IMPACTO
RESISTENCIA A RAYADURAS
CARGA SUSPENDIDA
DUREZA BRINELL

CARACTERÍSTICAS HYDROPANEL PLACA YESO LADRILLO

70 kg
45,50 N/mm2

30 kg
---

30 kg
30 N/mm2 (4)

FIBRO-YESO

MEJOR REGULAR PEOR

SOLUCIÓN HYDROPANEL SOLUCIÓN “CARTÓN YESO” SOLUCIÓN LADRILLO GRAN FORMATO
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9+9/50/9+9
EI: 120
dB: 56
LM: 60 mm

Espesor 86 mm

CAPA DE YESO

70+50+70LADRILLO

HUECO

GRAN

FORMATO

BANDA ELÁSTICA

EI: 120
dBA: 54

Espesor 190 mm

EI: 90
dBA: 54
LM: 60 mm

15+15/70/15+15
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Espesor 130 mm
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Casos de éxito: HIPOTELS GRAN CONIL

Euronit.- ¿Cómo surgió la idea de utilizar Hydropanel en vuestro proyecto?
A. F.- Desde el origen el edificio se pensó con tabiquería seca por sus ventajas conocidas de rapidez,
limpieza, acabados, etc… frente a las debilidades del material fabricado con yeso; buscamos otras posibilidades
y gracias a la colaboración del delegado técnico de la marca analizamos el producto y nos convenció desde
el primer momento.

Como anécdota durante la ejecución, y mientras se acristalaba el edificio, se utilizó la placa para evitar
la entrada de lluvia por los ventanales, reutilizándose posteriormente las mismas para la tabiquería, al no
resultar afectadas en modo alguno por el agua.

Euronit.- De todas las cualidades de Hydropanel, ¿cuáles destacarías y por qué?
A. F.- Como ya he comentado destacaría su dureza, su capacidad de soportar sin alteración alguna no sólo
la humedad sino su inmersión en agua y su adherencia a los revestimientos..

Euronit.- ¿Cuáles son las sensaciones de los propietarios del hotel?
A. F.- Han quedado plenamente satisfechos de su utilización, porque lo habitual es confiar en lo conocido
y no arriesgar. En este caso la propiedad confió en nuestras decisiones y no han quedado defraudados.

Euronit.- ¿Habéis pensado en utilizar Hydropanel en algún  otro proyecto?
A. F.- Ya estamos utilizando el Hydropanel en los proyectos que hacemos, tanto en viviendas unifamiliares
como en grandes obras, aprovechando sus cualidades desde el primer trazo del proyecto.

Euronit.- ¿Qué os ha aportado el uso de Hydropanel en el hotel?

Antonio Fernández Sáenz
Arquitecto

       Calidad del Producto, ahorro de espacio:
incremento habitacional y servicio en las
entregas

A. F.- En primer lugar la dureza de la placa permitía su uso incluso en los patinillos
de instalaciones, cuando con otros productos nos veíamos obligados a utilizar
ladrillo o bloques de cemento, de esta forma homogeneizábamos la construcción
y acelerábamos la misma.
Esa dureza nos garantizaba también su resistencia a golpes y arañazos,
fundamental para el posterior mantenimiento del edificio.
En segundo lugar su capacidad de aislamiento tanto al ruido como contra
incendios  nos permitía reducir el espesor de la tabiquería con respecto a otros
sistemas, esto que parece nimio es importantísimo ya que siempre estamos en
el límite de la edificabilidad y así conseguimos mayor amplitud para las habitaciones,
con superiores prestaciones.
En tercer lugar su resistencia no sólo a la humedad, sino al agua, permite utilizar
la misma placa en las zonas húmedas, lo cual es una enorme ventaja en los cuartos
de baño, máxime cuando la adherencia a los revestimientos, ya sean naturales
o cerámicos, ha resultado excepcional.
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Ensayos y certificados Ensayos y certificados

RESISTENCIA AL IMPACTO
Hydropanel, cumple con todas las exigencias

RESISTENCIA AL AGUA
Rendimiento y características físicas y climaticas

Placa de yeso Hydropanel

Test a la ralladura dureza Brinell
Dureza Brinell
Hydropanel 9 mm
Hydropanel 12 mm

Unidad
N/mm2
N/mm2

Valor
40
45

1) rendimiento y características físicas:
Impermeabilidad al Agua
No se produjeron gotas en la parte inferior del panel

Ensayo con agua templada
L= 1,07 > RL = 0,75 (valor mínimo en la norma)

Ensayo mojado-secado
RL= 1,09 >  RL= 0,75 (valor mínimo en la norma)

2) rendimientos climáticos
Ciclo hielo-deshielo
RL = 1,03 > RL= 0,75 (valor mínimo en la  norma)

Calor-Lluvia. Tras de 50 ciclos, no se observan roturas o deslaminación ni alteración
estrucutural, satisfaciendo los requisitos de la UNE EN 12467

Clasificación EOTA:
IMPACTO CUERPO BLANDO
Tipo 1: Áreas privadas con altos estimulos para actuar con
cuidado. Riesgo bajo de accidentes y mal uso (100 Nm)
Tipo 2: Áreas privadas con estimulos medios para actuar
con cuidado.
Riesgo medio de accidentes y mal uso (200 Nm)
Tipo 3: Áreas públicas y otras de acceso libre con pocos
estimulos para actuar con cuidado.
Riesgo medio de accidentes y mal uso (200 Nm)

Tipo 4: Áreas con riesgo de impactos
(400 or 500 Nm según normativas)

CTE Db HE, limitación de
condensaciones en los cerramientos:
a) Espacios de clase de higrometría 5:
gran producción de humedad.
b) Espacios de clase de higrometría 4:
alta producción de humedad.
c) Espacios de higrometría 3 o inferior:
baja producción de humedad.
Hydropanel cumple...
...en todos los espacios.

Test dureza a cuerpo blando
Hydropanel 12 mm 500 N/mm2

Placa yeso laminado 200 N/mm2

CUANDO LA PRESTACIONES IMPORTAN... Hydropanel
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ROTURA CARGA EN VOLADIZO
Hydropanel, muy superior a la placa de yeso laminado

Ensayos y certificados

Deformación
Notas importantes
 Carga a 30 cm de la pared
 Simulacion de estanterias
 Adecuado para Instalación de radiadores,

armarios colgados, pantallas TV Planas
estanterías, ... sin refuerzos adicionales
 No para cargas dinámicas

Ensayo:
T metálica fijada con tornillos
Fischer de acuerdo a DIN 4302

Hydropanel

Placa de 9 mm. =     133 kg.

Max. carga en rotura

Placa de 12 mm.

Placa Yeso Laminado

Placa de 12,5 mm.

=     400 kg.

Max. carga en rotura

  =     50 kg.

Este CD contiene los siguientes archivos en PDF

  Folleto Comercial
  Manual Técnico Hydropanel
 Guía rápida Hydropanel
  Ficha Técnica Hydropanel
  Ficha Técnica Pintura

  Fichas Técnicas Pastas de Acabado
 RM lista para usar
  PM para mezclar con agua
  Ensayos y Certificados


